	Campo de Aplicación



¿Qué es?
El campo de aplicación es el componente que delimita las condiciones de variabilidad dentro de las cuales la norma es válida. Establece el rango de contextos, materiales, equipos, condiciones organizacionales y situaciones de trabajo dentro de los cuales el Elemento debe evaluarse.
Cumple dos funciones simultáneas: define los límites del juicio del evaluador —lo que está dentro del campo debe poder ser evaluado; lo que está fuera, no— y protege al candidato de ser evaluado en condiciones que exceden el alcance de la norma para la que se postula.

¿Qué variables incluye el campo de aplicación?

	Variable
	Descripción
	Ejemplo para el pintor operario

	Materiales
	Tipos de materiales sobre los que aplica la competencia
	Pintura látex, esmalte, barniz, impermeabilizante

	Herramientas y equipos
	Instrumentos y maquinaria que puede usar el candidato
	Rodillo, brocha, pistola de baja presión, lijadora orbital

	Tipos de superficie
	Substratos o soportes sobre los que trabaja
	Yeso, concreto, madera, fierro, drywall — en condiciones estándar

	Condiciones de trabajo
	Variables del entorno: temperatura, humedad, altura, riesgo
	Temperatura 10–35°C, interior sin lluvia, altura máxima 3m sin andamio

	Normativa aplicable
	Reglamentos, normas técnicas o estándares de referencia
	NTP de pinturas, reglamento de seguridad en obras



¿Cómo cambia el campo entre niveles de desempeño?
El campo de aplicación se amplía progresivamente con el nivel de desempeño. El ayudante trabaja en condiciones controladas y estándar. El especialista trabaja en cualquier tipo de superficie, cualquier condición ambiental, incluyendo situaciones no previstas. El campo de aplicación es uno de los indicadores más claros de que se trata de normas cualitativamente distintas.

	Ejemplo

	Nivel 1 (Ayudante): Superficies interiores de yeso o concreto, en condiciones estándar, materiales provistos por el supervisor.

	Nivel 2 (Operario): Superficies interiores y exteriores estándar, variedad de materiales, condiciones habituales de obra.

	Nivel 3 (Especialista): Todo tipo de superficies incluyendo históricas, húmedas, con salitre, fachadas industriales, en condiciones variables.




